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FICHA TECNICA 

MOD. LSR-2000M 
CONCEPTO DESCRIPCION GENERAL 

ORIGEN HECHO EN MEXICO 
MARCA SALAZAR “SR” 
MODELO LSR-2000M 
No. AUTORIZACION DE HECHO EN MEXICO 2647 
PESO APROXIMADO 1,223 KGS – 2,296.25 LBS  
CAPACIDAD DE VOLUMEN 9.93 m3 – 13 yds3 
TIPO DE DESCARGA Recolector de Carga Lateral 
CAPACIDAD DE CARGA 2.5 TONS 
SISTEMA DE COMPACTACION MANUAL, contra puerta trasera 
CILINDRO HIDRUALICO  DE 4 ½” X 4 para expulsar la basura  
BOMBA HIDRAULICA 10 A 15  GPM@1100 RPM 

TOMA DE FUERZA Acoplamiento directo a transmisión y accionamiento por 
medio de chicote 

VALVULA DIRECCIONAL Válvula hidráulica sencilla de una palanca de 25 GPM 

TANQUE DE ACEITE  Fabricado en Acero A36, cal. 12, con Tapón de llenado 
despresurizado, filtro de 20 GPM de 10µ micrones,  

FABRICACION: 
Aceros calidad de primera ASTM-A36 

• Chasis en placa 3/16” 
• Piso lamina cal.10 
• Laterales en lamina cal.12 
• Anillos en lamina cal. 12 
• Puerta trasera en lamina cal. 12 
• Techo en cal. 12 
• 2 puertas Laterales en c/lado en lamina cal. 12 
• 2 puertas superiores en c/lado en lamina cal. 12 
• Eyector en lamina cal. 12 y PTR varias dimensiones 

GUIAS DE EYECTOR • IPS 5” X 3 ½” X ¼”  

SISTEMA ELECTRICO • Cumple con las normas de la SCT, cable TW16, Dos 
plafones de Stop Reversa y direccionales  

ACABADO  
 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de soldadura semi-automática tipo MIG 0.045, 
a cordón corrido en cuerpo 
Aplicación de fondo anticorrosivo dos capas 
Aplicación de pintura Alquidalico color blanco 
Logotipos en puerta en c/puerta de la camioneta  
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USO IDEAL 
Comercio, industria, Ciudades, Plazas, Centros de 
Convenciones, Parques y Jardines. 
 

 

 

 

MANTENIMIENTO 
 

 

 

Cuenta con sistema de graseras en todas las partes de 
pivoteo y rozamiento. Se recomienda por lo menos una 
vez al mes lavar y engrasar para su buen funcionamiento 
para evitar desgaste prematuro. 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Se cumple estrictamente con las normas aplicables 
dentro de las siguientes NOM, ANSI, ASTM Y SAE 

GARANTIA 
12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, 
ACCESORIOS HIDRAULICOS, MANO DE OBRA, 
VICIOS OCULTOS. 
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DIMENSIONES GENERALES 

 
 

 
 
 

DESCRIPCION MM PULG 
LARGO CHASIS 2,389 94.08 

LARGO TOTAL 3,230 127.18 

ANCHO TOTAL 2,139 80.25 

ALTO DE CAJA 1,960 77.18 


